
Wer A sagt, 
muss auch B sagen
Die Modellbezeichnung „BR-10“ ist durchaus zutreffend, denn das rundum sauber und toleranzarm ge-

fertigte Selbstladegewehr im leistungsstarken Kaliber .308 Winchester von Michael Burk stellt die nächste 

Evolutionsstufe des AR-10-Klassikers von US-Konstrukteur Eugene Stoner dar. Hierbei ist das BR-10 mit 

indirektem Gasdruckladesystem komplett „Made in Germany“.

LANGWAFFEN Brandneues Waffen Burk Selbstladegewehr BR-10 in .308 Winchester
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In der deutschen, eingefl eischten AR-Fange-
meinde ist der 44-jährige Büchsenmacher 
Michael Burk aus Heilbronn seit Jahren eine 

feste Größe, gilt er doch als einer der kompeten-
testen Experten auf dem „Black Rifl e“-Gebiet. 
Wir haben schon viele AR-15-Gewehre, die von 
ihm unter Verwendung unterschiedlichster 
Komponenten vollendet wurden, begutachtet. 
Vor nunmehr elf Jahren eröffnete er seinen 
kleinen aber feinen Büchsenmacherbetrieb Waf-
fen Burk und erarbeitete sich mit seinen AR-15 
Custom-Umbauten schnell einen guten Ruf, der 
weit über die Landesgrenzen hinaus reicht. Weil 
Burk selbst aktiver Sportschütze in den Verbän-
den BDS, BDMP und DSB ist, weiß er, was seine 

Kundschaft wünscht. Vor knapp vier Jahren 
keimte in ihm dann der Wunsch auf, sein kom-
plettes BR-10-Selbstladegewehr von Grund auf 
in eigener Regie zu entwickeln und zu produzie-
ren.

Burk Rifl e (BR)-10

Ein sehr ehrgeiziges, ambitioniertes Projekt, 
bei dem für Entwicklung, Herstellung von ei-
genen Werkzeugen und Entlohnung von Zu-
lieferern, die mit ihren Maschinenparks nach 
Burk-Spezifi kationen BR-10-Bauteile fertigen, 
eine Menge Geld verschlungen werden kann, 
bis nach Prototypen und Nullserie überhaupt 
ein serienreifes Gewehr vorliegt. Zudem sollte 
das Burk-Meisterstück nicht nur ein weiterer 
AR-10-Klone, sondern eine qualitativ hochwer-
tige Weiterentwicklung des Klassikers mit zahl-
reichen technischen Detailverbesserungen und 
Raffi nessen sein. Mit Hilfe des Ingenieur-Büros 
Mattner MIBXD entstanden die CAD-Konstruk-
tion und maschinenlesbare Datensätze, die 
Grundlagen der Fertigung waren. Die logisti-
sche Meisterleistung des kleinen Büchsenma-
cherbetriebs von Michael Burk besteht neben 
der Entwicklungs- und Konstruktionsarbeit 
aber vor allem auch darin, die Toleranzfelder 
der Komponenten der verschiedenen Zuliefer-
betriebe so im Griff zu haben, dass nach der 
Endmontage ein eng gepasstes, funktionstüch-
tiges sowie treffsicheres Selbstladegewehr in 
.308 Winchester vorliegt. Hierbei muss man mit 
Erstaunen zur Kenntnis nehmen, dass bis auf 
den Pistolengriff von Magpul, das Kastenmaga-
zin von Oberland Arms und der Druckknopf der 
Schließhilfe („forward assist“) alle weiteren 
BR-10-Bauteile komplett aus deutscher Ferti-
gung stammen. Der Büchsenmacher folgt hier 
mit seinem .308er dem gleichen vorbildlichen 
Weg, den schon andere deutsche Hersteller wie 
Oberland Arms, Schmeisser oder Dynamic Arms 
Research mit ihren .223ern. vor ihm beschritten 
haben, um unabhängig vom US-Markt zu sein. 
Alleine die Stahlform mit gehärteten Einsätzen 
für die Produktion der eigenen Schulterstütze 
des BR-10 dürfte ein kleines Vermögen ge-
kostet haben. Doch wozu der ganze Aufwand? 
Ganz einfach, um ein möglichst perfektes, in 

Germanische Genialität: Zwei BR-10-Selbstladegewehre 
in .308 Winchester von Büchsenmacher Michael Burk 
von Waffen Burk. Die obere Waffe mit 16,6“-Lauf, ERA 
TAC-Blockmontage und Schmidt & Bender PM II 5-20x50 
UltraShort war unsere primäre Erprobungswaffe. Darun-
ter das kurze BR-10 mit 12,5“-Lauf im RAL 8000-Finish 
mit EOTech-Visier. 17

 c
al

ib
er

  3
/2

01
5

Unbenannt-1   1 03.02.2015   22:03:55

C 3 016-027 LW Burk.indd   17 11.02.15   14:10

www.all4shooters.com


Germanien gemachtes Selbstladegewehr 
aktuellster Bauart in .308 Winchester er-
schaffen zu können.

BR-10-Besichtigung

Das Waffen Burk BR-10, ein Gasdrucklader 
mit indirektem Kurzhub-Impuls-System, 
Multiwarzen-Drehkopf-Verschluss und 
verstellbarer Gas-Düse, wurde von uns in 
der Werkstatt erst einmal komplett in sei-
ne Einzelteile zerlegt, um sich einen bes-
seren Eindruck über Aufbau, technische 
Detaillösungen und Verarbeitungsqua-
lität verschaffen zu können. Besonders 
auffällig: Typische AR-10-Verschlussträ-
ger besitzen eine abgesetzte Stufe, damit 
standardmäßige AR-15-Schließfederröh-
ren („buffer tubes“) verwendet werden 
können. Dieser Absatz ist beim BR-10-Ver-
schlussträger komplett verschwunden, 
was unter anderem die Neukonstruktion 
von Schulterstützen-Rohr, Schließfeder 
und Pufferelement zur Folge hatte. Griffs-
tück und Systemgehäuse werden aus dem 
vollen, hochfesten 7075er-Leichtmetall-

block heraus gefräst, wobei das Befesti-
gungsgewinde für die Laufmutter („barrel 
nut“) an der Gehäusefront deutlich länger 
als bei üblichen AR-10-Konstruktionen 
ausfällt und zudem mit einem Feingewin-
de versehen ist. Dadurch wird zum einen 
die Wandstärke in diesem Bereich vergrö-
ßert und dem Handschutz steht viel mehr 
Fläche zur Verfügung, auf dem er befes-
tigt werden kann. Selbst bei einem extrem 
langen, fast bis zur Mündung reichenden 
Handschutz und beim aufgelegten Schie-

ßen mit mechanischer Visierung braucht 
man hier keinerlei Treffpunktverlagerun-
gen zu befürchten, wie es bei konventi-
onellen AR-10 der Fall sein kann. Beide 
Gehäuseteile werden zusätzlich noch mit 
einer 50 µm Hart-Eloxal-Schicht an der 
Oberfl äche veredelt. Der Kunde kann sich 
hier für eine klassische schwarze Eloxal-
Schicht entscheiden oder alternativ ge-
gen Aufpreis seiner Waffe einen modernen 
RAL 8000 Farbton verpassen lassen. Eine 
feine Sache, die den hohen Qualitätsan-

Detaillösungen und Verarbeitungsqua-
lität verschaffen zu können. Besonders 
auffällig: Typische AR-10-Verschlussträ-
ger besitzen eine abgesetzte Stufe, damit 
standardmäßige AR-15-Schließfederröh-
ren („buffer tubes“) verwendet werden 
können. Dieser Absatz ist beim BR-10-Ver-
schlussträger komplett verschwunden, 
was unter anderem die Neukonstruktion 
von Schulterstützen-Rohr, Schließfeder 
und Pufferelement zur Folge hatte. Griffs-
tück und Systemgehäuse werden aus dem 
vollen, hochfesten 7075er-Leichtmetall-

Burk BR-10 mit 16,6“-Laufl änge und 
Standard-Kompensator.

Einsatzfähige Verschlussein-
heit, auch im demontierten 
Zustand zu sehen.

LANGWAFFEN Brandneues Waffen Burk Selbstladegewehr BR-10 in .308 Winchester
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Technische Daten des Waffen Burk BR-10 in .308 Win.
System: Indirekter Gasdrucklader mit Kurzhub-Impulsstange und Drehkopf-Verschluss mit 7 Verriegelungswar-

zen und justierbarer Gasentnahme-Einheit mit drei Positionen

Lauf: 16,6“/421 mm langer Lothar Walther Matchlauf mit 1-10“-Drall, M18x1-Mündungsgewinde, Tenifer 
QPQ-Beschichtung und wahlweise Mündungsfeuerdämpfer oder Kompensator

Schaft: 6-Positionen-Schulterstütze, freistehender Pistolengriff sowie Quadrail-Handschutz aus Leichtmetall

Magazin: Aus Kunststoff, Kapazität für 10 Patronen, von OA

Abzug: Burk-Matchabzug, eingestellt auf 1.988 Gramm 

Sicherung: Beidseitige 2-Positionen-Sicherung am Griffstück

Visierung: Ohne, vorbereitet für ZF-Montage

Länge: 90,5 bis 100 cm (maximal ein- oder ausgefahrene Schulterstütze)

Gewicht: 5.035 Gramm

Preis: 3.200 Euro

Schussleistung des Waffen Burk BR-10 mit 16,6“-Lauf 
in .308 Win.

Geschoss
Gewicht-Hersteller-Art-Dia.

Patrone
Menge-Hersteller-Sorte

OAL
in mm

v2

in m/s
v2-Diff.
in m/s

Präzision 100 m
in mm

148 grs. TOP Shot FMJ .308 TOP SHOT Fabrikpatrone 70,5 765,5 10,3 32

165 grs. Hornady BTSP .308 Hornady Fabrikpatrone 69,6 761,3 12,6 42

168 grs. Hornady A-Max .308 Hornady Fabrikpatrone 71,1 725,9 8,2 44

168 grs. Sierra HPBT .308 S&B Match Fabrikpatrone 70,7 736,4 3,8 27

168 grs. Sierra HPBT .308 40,0 grs. Ramshot TAC 71,5 682,2 27,5 44

168 grs. Sierra HPBT .308 42,0 grs. Ramshot TAC 71,5 719,1 13,2 31 (15)

168 grs. Sierra HPBT .308 43,0 grs. Ramshot TAC 71,5 735,6 14,0 21 (14)

168 grs. RWS HPBT .308 RWS Target Plus 71,1 737,5 9,8 27

185 grs. Lapus Scenar .308 Lapua Match Fabrikpatrone 70,6 676,4 6,7 30 (19)
(Testaufbau: Sitzend aufgelegt unter Verwendung eines vorderen Zweibeins und hinteren Sandsacks. Fünf 
Schuss auf 100 Meter. Visierung: Schmidt & Bender PMII 5-20x50 Ultra Short.)

spruch von Michael Burk widerspiegelt, 
sind die Haltebolzen/Demontagestift-
Bohrungen, die in einem Extra-Arbeits-
gang größer aufgerieben und dann mit 
nitrierten Stahlbuchsen-Einsätzen verse-
hen wurden. Sie tragen nicht nur zu den 
absolut spielfreien Passungen der Haupt-

bestandteile bei, sondern garantieren 
auch maximale Verschleißfestigkeit im 
Dauergebrauch. Aus Stabilitätsgründen 
wurde auch am Griffstück das Gewinde 
vergrößert und mit Feingewinde verse-
hen, das zur Aufnahme des Schließfeder-
rohrs dient.

Nach Burk-Spezifi kationen gefertigter 
Verschlussträger und Multiwarzen-Drehkopf-
verschluss im Rohzustand.
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(K)eine geheime Verschlusssache

Auch das komplette, indirekte Gasdruckla-
de-Verschlusssystem mit Verschlussträger 
ohne Stufe und Multiwarzen-Drehkopf-
Verschluss, mechanischem Kurzhub-Im-
pulsübertragungs-Gestänge und justier-
barer Gasentnahme-Einheit beruht auf 
Ideen und Konstruktionszeichnungen von 
Michael Burk. Zu den Kennzeichen des 
Systems gehören eine sehr schnelle, un-
komplizierte Verschluss-Demontage für 
Reinigungszwecke sowie ein gefederter 
anstatt fl iegend gelagerter Schlagbol-

zen, der zuverlässig das berühmt-berüch-
tigte „Slam Fire“ verhindert. Smart ist 
auch die Idee, den Verschlussträger aus 
oberfl ächen-veredeltem Vergütungsstahl 
42CrMo4 bei verschiedenen Demontage-
Arbeiten als Werkzeug nutzen zu können. 
An seiner Hinterseite befi nden sich zwei 
Ausnehmungen, mit der kleineren kann 
die Gasentnahme-Einheit verstellt wer-
den, wenn sie durch Schmutz oder Hit-
zebelastung nicht mehr mit bloßer Hand 
bedient werden kann. Der größere Schlitz 
dient dafür, die Handschutz-Arretierung 
lösen zu können. Aus dem gleichen Mate-

rial wie der Verschlussträger besteht auch 
der Lauffortsatz mit Verriegelungskulisse 
(„barrel extension“). Der Laufansatz wur-
de übrigens Plasma-nitriert, während der 
Verschlussträger eine „Tenifer QPQ (Quen-
chen-Polieren-Quenchen)“-Oberfl ächen-
vergütung erhielt. Im letzteren Falle wird 
das Bauteil je nach Materialbeschaffen-
heit für eine vorgeschriebene Zeit in ein 
Nitrierbad mit einem defi nierten Cyanid/
Cyan-Gehalt, danach in ein Oxidations-
bad getaucht und Glasperlen-gestrahlt. 
Es folgt ein weiteres Oxidationsbad sowie 
anschließendes Waschen und Trocknen. 

Burk BR-10 mit 12,5“-Laufl änge und 
großem Zwei-Kammer-Kompensator.

Auch „lower“ und „upper“ stammen aus eigener Produktion. Griffstück und Systemgehäuse sind in den Toleranzen perfekt aufeinander abgestimmt 
und bestechen durch saubere Trennlinien und Oberfl ächen.

LANGWAFFEN Brandneues Waffen Burk Selbstladegewehr BR-10 in .308 Winchester
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High Speed Geschosse
Für perfekte Präzision in allen Schießdiszipli-
nen: DSB MIP, BDMP 1500, BDS IPSC, Bianchi 
Cup etc. Unsere Kurzwaffen-Geschosse sind 
laufschonend, preiswert und immer verfügbar. 

www.hn-sport.de
www.facebook.com/HNsportDe

IWA 2015Besuchen Sie uns 
an Stand 208Halle 7A 
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Durch dieses Verfahren, das übrigens 
auch beim Lauf angewandt wird, nimmt 
die Oberfl ächenhärte ebenso wie die Ver-
schleißfestigkeit drastisch zu.

Für Schalldämpfer optimiert

Vorwiegend verbaut man bei Waffen Burk 
die bekannten Lothar Walther Matchläu-

fe, optional wird aber auf Kundenwunsch 
auch Heym Laufmaterial verwendet. Im 
BR-10-Standardprogramm sind die fünf 
Lauflängen: 16,6“/421 mm, 18“/457 
mm und 20“/508 mm für Sportschützen 
sowie 12,5“/317 mm und 14,5“/368 mm 

Um hinsichtlich der Fertigungsqualität nichts dem Zufall zu überlassen, wurden für die Herstellung und Bearbeitung der BR-10-Baukomponenten spezielle 
Bohrer und Werkzeuge entwickelt. Hier ein weißfertiger Verschlussträger mit Hartmetallfräser mit Spezialschliff.

Saubere Sache: Feingewinde und eingesetzte 
Buchsen für die Steckbolzen am Systemgehäuse.

21
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(Behörden, Jagdscheininhaber, Waffen-
sachverständige) vertreten. Am M18x1 
Mündungsgewinde werden je nach Kun-
denpräferenz ein Mündungsfeuerdämp-
fer oder ein Zwei-Kammer-Kompensator 
montiert. Zur Auswahl steht ein weiterer 
Kompensator, der aber Aufpreis-pflich-
tig ist. Die Dralllänge beträgt standard-
mäßig 1-10“/1-254 mm, so dass man 
viel Freiheit bei der Geschossauswahl 
hat und auch schwere Projektile bis zu 
220 Grains Gewicht auf die Reise schi-
cken kann. Zusammen mit einer speziell 
auf Schalldämpfer-Betrieb abgestimm-
ten Gasentnahme-Einheit erhält man 
eine Waffenplattform, die bestens für 
Flüstertüten und das Verschießen von 
Unterschall-Munition geeignet ist. In 

der Standardversion für den „Normal-
betrieb“ besitzt das BR-10 „Short Stroke 
System“ einen von vorne verstellbaren 
Gas-Block mit drei Stellungen. Die Sym-
bole für die verschiedenen Positionen 
lassen eigentlich keinen Raum für Fehl-
interpretationen zu: Ein kleiner Kreis 
steht hier für eine kleine Durchlass-
bohrung, der große Kreis steht für eine 
große Bohrung und auf X wird kein Gas 
mehr durchgelassen. Die Reinigung des 
indirekten Gasdruckladesystems gestal-
tet sich simpel, denn in einer neutralen 
Stellung kann die Impulsübertragungs-
stange einfach nach vorne heraus gezo-
gen werden.

Selbst ist der Mann

Die im Griffstück untergebrachte Ab-
zugseinheit ist auch eine Eigenkonst-
ruktion von Michael Burk, die weder mit 
den militärischen Standard- noch mit 

In die Hauptbestandteile zerlegtes Burk BR-10 mit 16,6“-Laufl änge.

Die von Michael Burk konstruierte BR-10-Ab-
zugsgruppe, hier als Einzelkomponenten und als 
Einheit im Griffstück sitzend, überzeugt durch 
kultivierte Charakteristik bei einem Abzugsge-
wicht von rund 2.000 Gramm.

LANGWAFFEN Brandneues Waffen Burk Selbstladegewehr BR-10 in .308 Winchester
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MUNITION

Erhältlich in allen Alljagd-Fachgeschäften und bei:
Alljagd-Versand GmbH  I  Postfach 1145  I  59521 Lippstadt  I  Tel. 02941 974070  I  Fax 02941 974099  I  info@alljagd.de  I  www.alljagdhaendler.de  I  Verkauf nur an Berechtigte.

FMC Full Metal Case (Vollmantel) FMC-SUB Full Metal Case Subsonic (Vollmantel) 
LRN Lead Round Nose (Blei-Rundkopf) LWC Lead Wadcutter (Blei-Scharfrand)
SJSP Semi Jacketed Soft Point (Teilmantel-Flachkopf) JSP-Flat Jacketed Soft Point Flat (Teilmantel-Flachkopf)
JHP Jacketed Hollow Point (Hohlspitz) FMC/SWC Full Metall Case (Vollmantel-Scharfrand)

Alljagd Topstar .22 l.r.

Art.-Nr. Kaliber Bezeichnung 50 Stück 1.000 Stück
4500408 .22 lfB Alljagd Topstar 5,40 € 88,– €

5.000 Stück 10.000 Stück 20.000 Stück 30.000 Stück
415,– € 752,– € 1.468,– € 2.170,– €

Alljagd Topstar 9 mm Para

Art.-Nr. Kaliber Bezeichnung
4500558 9 mm Para Alljagd Topstar

Geschoss 1.000 Stück 2.000 Stück
Vollmantel 8 g 222,– € 416,– €

Magtech Pistolen- und Revolvermunition

Geschoss- 50 500 1.000 2.000
Art.-Nr. Kaliber Geschossart gewicht Stück Stück Stück Stück
4160107 .32 S&W long LWC 98 20,– 185,– 336,– 652,– 
4160110 .38 Spec. LRN 158 16,50 142,– 258,– 500,– 
4160112 .38 Spec. SJSP 158 19,– 168,– 304,– 590,– 
4160115 .357 Mag. SJSP 158 20,– 185,– 336,– 652,– 
4160121 9 mm Para FMC 124 15,– 126,– 230,– 446,– 
4160123 9 mm Para JSP-Flat 95 18,– 146,– 264,– 512,– 
4160119 9 mm Para FMC-Subsonic 147 18,– 146,– 266,– 516,– 
4160135 9 mm Para JHP 115 17,– 142,– 257,– 499,-
4160128 .44 Mag. SJSP 240 31,– 270,– 488,– 946,– 
4160131 .45 ACP FMC 230 23,– 192,– 348,– 675,– 
4160132 .45 ACP FMC/SWC 230 25,– 204,– 370,– 716,–
Preise in €

alljagd_munition_anz.qxd  05.02.2015  10:38 Uhr  Seite 1
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den vielen AR-Druckpunkt-Matchabzü-
gen („two stage match trigger“) viele 
Gemeinsamkeiten aufweist. Der Abzug 
löste bei kultivierter Charakteristik und 
definiertem Vorzugsweg ohne Druck-
punkt bei 1.988 Gramm Abzugsgewicht 
sehr wiederholgenau aus. Michael Burk 
erklärte uns dazu, dass die nächsten 
Serien-Abzugsgruppen bei einem Ge-
wicht von 1.400 bis 1500 Gramm aus-

lösen werden. Der neue Waffen Burk 
Matchabzug steht in Versionen für AR-
15-Gewehre und das Heckler & Koch MR 
308 zur Verfügung und kostet 270 Euro. 
Doch auch weitere Kleinteile, wie Puf-
ferelement und Verschlussfeder, sind 
hauseigene Neukonstruktionen. Im 
Puffer sitzen übrigens nicht die übli-
chen Metall- oder Kunststoff-Einlagen, 
sondern ähnlich wie beim HK G36 und 

seinen Zivilversionen ein Granulat, dass 
zur Erhöhung der Funktionssicherheit 
beiträgt.

Auf dem Schießstand

Wie schon das in der letzten Ausga-
be vorgestellte Gunworks AR-15 in 
6,5 mm Grendel, das auch von Micha-
el Burk endmontiert wurde, war auch 

Verstellbare Gasentnahme-Einheit in zwei Positionen.
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unsere primäre BR-10-Testwaffe mit 
16,6“-Lauf mit einer Recknagel ERA 
TAC-Blockmontage und dem bereits 
ausführlicher vorgestellten Schmidt & 
Bender PMII 5-20x50 UltraShort-Ziel-

fernrohr ausgerüstet. In Kombination 
mit dem feinen Burk-Matchabzug waren 
somit gute Voraussetzungen für kleine 
Streukreise gegeben. Die Abstimmung 
der Kinematik des Systems scheint auf 

jeden Fall geglückt zu sein, denn mit 
auf kleiner Durchlassbohrung einge-
stellter Gas-Düse funktionierte das 
BR-10 selbst mit unserer langsamsten 
Match-Handladung (40,0 Grains Rams-
hot TAC-Pulver und 168 Grains Sierra 
MatchKing HPBT) tadellos, die gerade 
einmal eine Mündungsgeschwindig-
keit von etwa 680 m/s produzierte. 
Hier hat man als Schütze hinsichtlich 
der Funktion/Funktionsreserven bei 
unterschiedlichsten Munitionssorten 
noch jede Menge Luft nach oben. Die 
Freude am Praxistest wurde lediglich 
durch die Minustemperaturen getrübt, 
denn trotz allen Aufwärmens sorgt ein 
kalter Abzugsfinger schnell für Abzugs-
fehler, weil das nötige Feingefühl fehlt. 
Bei der Präzisionsüberprüfung (sitzend 
aufgelegt, Zweibein vorne, Sandsack 
hinten, 5 Schuss auf 100 m) kamen 
neun verschiedene Munitionssorten 
mit einem Geschossgewichtsspektrum 
von 148 bis 185 Grains zum Einsatz. 
Bei den drei Handladungen mit 168 
Grains Sierra MatchKing HPBT nutzten 
wir erstmals das Ramshot TAC-Treibla-
dungsmittel von Western Powders Inc. 
Unsere strammste Handladung mit 43,0 
Grains dieses Pulvers erreichte die glei-
che Geschwindigkeit wie die RWS Target 
Plus-Fabrikmunition und konnte durch 
das beste Einzelresultat im Test von 
21 Millimetern (4 Schuss auf 14 Milli-
meter) glänzen. Allerdings empfiehlt 
sich eine maximale Patronenlänge von 
71,0 Millimetern, weil es ansonsten zu 
Funktionsproblemen mit dem Magazin 
kommen könnte. Unsere 71,5 mm lan-
gen, handgeladenen Patronen stellten 
hier schon das absolute Maximum dar. 

Demontage und Entfernung der mechanisch 
wirkenden Impulsübertragungsstange.

Systemgehäuse/Laufpartie bei abgenommenem Handschutz.

Verschiedene Handschutze aus Burk-Fertigung, die es in drei Baulängen und zwei Versionen gibt. Klassi-
scher „Quadrail“- und handhabungsfreundlicherer Handschutz mit mittig weg gefrästen, seitlichen und un-
teren Montage-Profi len. Sie werden aus einem Strangprofi l aus der Aluminiumlegierung 6061 hergestellt.

LANGWAFFEN Brandneues Waffen Burk Selbstladegewehr BR-10 in .308 Winchester
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SPORTWAFFEN

ZUBEHÖR

BROWNING Phoenix Set

Zielfernrohr: 4 x 32
Kaliber: 4,5 mm
Lauflänge: 320 mm

Gesamtlänge: 1155 mm
Gewicht: 3600 g
Art.-Nr.: 5120099

nur 149,90 €
statt 269,90 €

Erhältlich in allen Alljagd-Fachgeschäften und bei:
Alljagd-Versand GmbH  I  Postfach 1145  I  59521 Lippstadt  I  Tel. 02941 974070  I  Fax 02941 974099  I  info@alljagd.de  I  www.alljagdhaendler.de  I  Verkauf nur an Berechtigte.

OPTIK

WALTHER Set
Outlander 10 x 42 &
Walther Tactical Pro Lampe

Länge: 134 mm
Durchmesser: 25 mm
Gewicht: 128 g
Batterietyp: 2 x CR123
Art.-Nr.: 3100119

LED Lenser 
Lampenset
L7 + SEO3
Art.-Nr. 1160502

nur 129,- €
statt 209,85 €

nur 49,90 €
statt 64,80 €

Frei verkäuflich 
ab 18 Jahren, 
gegen Altersnachweis.
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caliber-Kontakt
Waffen Burk, Im Gutedel 8, 74081 Heilbronn, 
Telefon: +49-(0)7131-568286, www.waffen-burk.de 
info@waffen-burk.de
G. Recknagel e.K., Landwehr 4, 97493 Bergrheinfeld 
Telefon: +49-(0)9721-84366 
Fax: +49-(0)9721-82969, www.era-tac.de sowie 
Schmidt & Bender GmbH & Co. KG, Am Großacker 42 
35444 Biebertal, Telefon: +49-(0)6409- 8115-20, 
Fax: +49-(0)6409-8115-60, www.schmidtundbender.de 
info@schmidt-bender.de

Platz Zwei und Drei hinsichtlich der 
Topstreukreise teilten sich die beiden 
Fabrikmunitionssorten Sellier & Bellot 
168 Grains Match und RWS 168 Grains 
Target Plus mit jeweils einer 27 Milli-
meter messenden Schussgruppe. Alle 
weiteren Ergebnisse können der Bal-
listik-Tabelle entnommen werden. Das 
Schussverhalten des Waffen Burk BR-10 
Selbstladegewehrs in .308 Winchester 

zeigte sich als äußerst gutmütig, wobei 
der Kompensator wirkungsvoll dazu bei-
trägt, dass die Waffe schnell wieder im 
Ziel liegt. Somit unterstrich der Praxis-
test den guten Eindruck, den wir bereits 
bei der Examinierung der Einzelbautei-
le dieses Gewehrs hatten. Wir sind uns 
sicher, dass man eventuell mit einem 
längeren Lauf und vor allem mit noch 
mehr Zeit für die Munitionsauswahl/-

Clever: Der Verschlussträger kann als Werkzeug bei verschiedenen Demontage-Arbeiten verwendet werden.
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optimierung noch kleinere Streukreise 
mit dem BR-10 erzielen kann.

caliber-Fazit

Das neue Waffen Burk BR-10 ist sicherlich 
eine Bereicherung auf dem Marktsektor 
der Selbstladegewehre im leistungsstar-
ken Kaliber .308 Winchester. Der übliche 
Feststellungsbescheid des Bundeskrimi-
nalamtes (BKA) aus Wiesbaden müsste 
in Kürze vorliegen. Weil es sich um eine 
komplette Neuentwicklung ohne Kompati-
bilität mit nach militärischen Spezifikatio-
nen gefertigten AR-10-Bauteilen handelt, 
dürfte hier mit keinerlei Schwierigkeiten 
zu rechnen sein. Büchsenmacher Michael 
Burk ist nach eigenem Bekunden schon 
jetzt durchaus dazu in der Lage, nach Auf-
tragserteilung ein fertiges BR-10 inner-
halb von sechs bis sieben Wochen auszu-
liefern. Somit kommen wir zum nicht ganz 
unwichtigen Punkt des Anschaffungsprei-
ses, der 3.200 Euro beträgt. Das wiederum 
ist für ein leistungsstarkes Selbstladege-
wehr mit indirektem Gasdruckladesystem 
und dieser Verarbeitungsgüte sicherlich 
nicht zu viel verlangt. Zudem können bei 
den ohnehin schon üppigen Auswahlmög-
lichkeiten im Standardprogramm gegen 
Aufpreis auch Sonderwünsche erfüllt wer-
den, was bei anderen Großserienherstel-
lern nicht der Fall ist.

Text: Stefan Perey/Michael Fischer
Fotos: Michael Fischer

Selbst Anbauteile wie Schließfederrohr, Schließfeder samt 
Puffer sowie Schulterstütze stammen aus deutscher Produktion 
nach Burk-Vorgaben.

Mündungspartien des BR-10 mit 
16,6“- und 12“-Lauf.

Das erstklassige Schmidt & Bender PMII 5-20x50 
UltraShort Zielfernrohr haben wir bereits in der 

letzten Ausgabe ausführlicher vorgestellt.

LANGWAFFEN Brandneues Waffen Burk Selbstladegewehr BR-10 in .308 Winchester
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3–18x44 mm 
M5B2 Front Focal

SOCOM ECOS-O Modell
3–18x44 mm M5C2 
Front Focal Illuminated

1–6x20 mm 
M6C1 Front Focal 
Illuminated

6x ZOOM

DER AKTUELLE LEUPOLD KATALOG IN DEUTSCH – FRAGEN SIE IHREN FACHHÄNDLER ODER DEN IMPORTEUR 
FÜR DEUTSCHLAND: HELMUT HOFMANN GMBH, SCHEINBERGWEG 6–8, 97638 MELLRICHSTADT, TEL. +49 (0)9776 606-0, FAX -21, INFO@HELMUTHOFMANN.DE, WWW.HELMUTHOFMANN.DE
FÜR ÖSTERREICH: DSCHULNIGG GMBH & CO. KG, EHRING 7, 5112 LAMPRECHTSHAUSEN, TEL. +43 (0)6274 20070-0, WWW.DSCHULNIGG.AT

KLEINER, LEICHTER, 
SCHNELLER – DAS MARK 6® 
DEFINIERT VIELSEITIGKEIT.
Bei seiner äußersten Kompaktheit wartet 
das Leupold® Mark 6® mit allem auf, 
was Behörden und Sportschützen 
von einem Zielfernrohr erwarten. 
Sein leistungsstarker 6x Zoom sorgt 
bei geringer Vergrößerung für eine 
schnelle Zielerfassung durch überzeugendes 
Sehfeld und bei höherer Vergrößerung 
fürhohe Präzision auf weiten Distanzen. 

Alle unsere taktischen Optiken finden Sie im Internet: 
Leupold.com/tactical
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